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1 Notas sobre este manual

1.1 Validez

Este manual describe el ensamblaje, instalacién, puesta en marcha y mantenimiento del Siguiente
modelo de inversores hibridos:

8K-SL

10K-SL

12K-SL

Destinatarios

Este manual estd destinado a personal calificado. Se considera personal calificado a aquellas personas que
han recibido formacién y han demostrado habilidades y conocimientos en la construccién y operacién de
este dispositivo. El personal calificado esta capacitado para afrontar los peligros y riesgos que implica la
instalacién de dispositivos eléctricos.

Informacién adicional

Encuentre mas informacién sobre temas especiales en el drea de descargas de nuestro sitio web. El
manual y otros documentos deben almacenarse en un lugar conveniente y estar disponibles en todo
momento. Nosotros no asumimos ninguna responsabilidad por danos causados por el incumplimiento de
estas instrucciones. La empresa no asume ninguna obligacién de notificar a los usuarios sobre eventuales
modificaciones en el contenido del manual

1.2 Simbolos en este documento
Por favor, preste mucha atencién a todos los simbolos con el fin de evitar posibles danos
personales.lesiones o averia del equipo.

Simbolo Descripcion

PELIGRO indica una situacion peligrosa que, si no se evita, provocara la muerte o
lesiones graves.

DANGER

ADVERTENCIA indica una situacién peligrosa que, si no se evita, podria provocar la
muerte o lesiones graves.

PRECAUCION indica una situacion peligrosa que, si no se evita, podria provocar
lesiones menores o moderadas.

> >

CAUTION

>

AVISO se utiliza para referirse a practicas no relacionadas con lesiones personales.
NOTICE

Informacidn que debes leer y conocer para garantizar el éptimo funcionamiento
del sistema.

(=]

Information
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Marcas en este producto

Simbolo Explicacion

Precaucion, riesgo de descarga eléctrica.

Precaucién, superficie caliente.

Operacion después de 5 minutos.

> BB

Lea el manual.

= E

Punto de conexion para proteccion de puesta a tierra.

M

Marcado CE.
El inversor cumple con los requisitos de la normativa CE aplicable.
pautas.

El inversor no debe desecharse con la basura doméstica.

& Never touch the enclosure Advertencia, peligro de alta temperatura.
of an operating inverter,
| AR TR T R A




1.3 Almacenamiento

Se deben cumplir los siguientes requisitos si el inversor no se pone en uso directamente.

¢ No desembale el inversor.

¢ Mantenga una temperatura de almacenamiento entre -25°C y +60°C y una humedad relativa entre 5% y
95% (sin condensacion).

¢ El inversor debe almacenarse en un lugar limpio y seco y protegerse del polvo y el agua corrosién por
vapor.

¢ El nUmero de capas de apilamiento de varios inversores no debe exceder el limite de apilamiento, capas
marcadas en la caja exterior.

¢ Se requieren inspecciones periédicas durante el almacenamiento. Reemplace los materiales de
embalaje si necesario.

¢ Si el inversor ha estado almacenado durante medio afo o mas, se deben realizar inspecciones y pruebas

realizada por personal cualificado antes de su puesta en uso.

2 Descripcion general

2.1 Funcién de introduccién del producto

La serie 8~12K-SL, también Ilamada inversor solar hibrido monofasico de bajo voltaje, se aplica a la energia
solar.

Sistema con participacidon de PV, baterias, cargas y red eléctrica para la gestion energética.

La energia producida por el sistema fotovoltaico se utilizara para optimizar el autoconsumo y el exceso de
energia. Cargar la bateria y el resto de la energia podria exportarse a la red. La bateria se descargara a
Cargas de apoyo cuando la energia fotovoltaica es insuficiente para satisfacer el autoconsumo. Si la
energia de la bateria no es suficiente, el sistema tomara energia de la red para soportar las cargas.
Modelos

Este documento involucra los siguientes modelos de productos:

8K-SL, TOK-SL, 12K-SL.
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@ Pantalla LCD @ Interruptor principal @ Interruptor de corriente continua (DC)
@ Puerto de bateria @ Puerto de comunicacion GPRS/WIFI @ Puerto de cargas
@ Puerto de generador (GEN) Puerto de conexiéon a red (On-grid) @ Terminales de entrada fotovoltaica (DC PV)

Ventilador de refrigeracion @ Puerto de comunicacion

3 Instalacion

3.1 Verificacién de daios fisicos

Verifiqgue que el inversor no haya sufrido dafos durante el transporte.

Si detecta algun dafo visible, como grietas o deformaciones, contacte de inmediato a su distribuidor o
proveedor autorizado.

3.2 Lista de componentes

Abra el paquete y saque el producto, verifique primero los accesorios.

La lista de embalaje se muestra a continuacion.




User

manual
E !
//}w
&
K J
(0] 1Y () Descripcion Cantidad
A Inversor 1 unidad
B Soporte de montaje 1 unidad
C Conectores fotovoltaicos 4 positivos y 4 negativos 8 Unidades
D Pines de conexion fotovoltaicos: 4 positivos y 4 negativos 8 unidades
E Manual de usuario 1 unidad
F Tornillos de expansion 3 unidades
G Tacos de expancion 3 unidades
H Terminal tipo anillo 1 unidad

I Tornillos de fijacidn para montaje y conexién a tierra del gabinete exterior| 3 unidades

J Transductor de corriente (CT) 1unidad
K Conector RJ45 1 unidad
L Sensor de temperatura para bateria de plomo-acido 1 unidad
M Medidor de energia (opcional) 1 unidad
N Modulo Wi-Fi 1unidad

*K: Cuando la longitud del cable CT no puede cumplir con los requisitos de uso, el cable de comunicacién CT Se puede
ampliar a través del conector RJ45.




3.3 Fijacién / Montaje

Precauciones de instalacion

El inversor de la serie OEH-8K-SL hasta OEH-12K-SL esta disefado para instalacion en exteriores. (IP65)
Asegurese de que el lugar de instalacién cumpla las siguientes condiciones:

¢ No exponer a la luz solar directa.

¢ No debe ubicarse en areas donde se almacenen materiales altamente inflamables.

¢ No debe instalarse en zonas con riesgo de explosion.

¢ Debe ubicarse en ambiente de precipitacion o humedad. (>95%)

¢ El lugar debe contar con buena ventilacion.

¢ La temperatura ambiente debe mantenerse por debajo de 45°C para garantizar un funcionamiento
optimo.

¢ El inversor que se vaya a colgar en la pared debe cumplir las condiciones siguientes:

1. Superficie de montaje de ladrillo macizo/hormigén o de resistencia equivalente.

2. Elinversor debe ser apoyado o reforzado si la resistencia de la pared no es suficiente. (por ejemplo, pared
de madera, la pared cubierta por una gruesa capa de decoracion)

Por favor, evite la luz solar directa, la exposicion a la lluvia y la acumulaciéon de nieve.

No Direct Sunlight ~/ No Exposure to Rain ~/  No Exposure to Snow  ~/

Direct Sunlight { Exposure to Rain D Exposure to Snow ¢

e¢La pendiente del muro debe ser de 15°.
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3.4 Requisito de espacio

zsﬂTmm
o
425mm lgy
-

2500mm

3.5 Pasos de montaje

1. Utilice el soporte de pared como plantilla para marcar la posicién de los 3 orificios en la pared. (unidad:
mm)

2. Taladre agujeros con un taladro, asegurese de que los agujeros sean lo suficientemente profundos (al
menos 60 mm) para la instalacién y luego apriete los tubos de expansion.

3. Instale los tubos de expansion en los orificios y apriételos. Luego, instale el soporte de pared Utilizando
los tornillos de expansion. (Taladro ®10, par: 2,5 + 0,2 N-m).

4. Cuelgue el inversor sobre el soporte, acérquelo y coléquelo ligeramente hacia abajo y asegurese de que
las 2 barras de montaje en la parte posterior estén bien fijadas con las 2 ranuras en la soporte.

5. Después de confirmar que el inversor esté fijado de forma segura, fije las dos tapas de los cabezales de
los conectores de seguridad M5. Atornille firmemente los tornillos del lado derecho o izquierdo para evitar
que el inversor se levante del soporte (Par de apriete: 2,0 + 0,2 N-m)

6. Segun las necesidades personales, puede instalar un candado antirrobo.

0 T
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4 Conexion eléctrica

Diagramas de conexion del sistema:

Para cumplimiento con las normativas de seguridad eléctrica de Australia, el cable
neutro del lado de la red eléctrica (on-grid) y del sistema de respaldo (back-up)

debe mantenerse separado, y no deben conectarse entre si de forma directa.
CAUTION

Este diagrama es un ejemplo para sistemas de red sin requisitos especiales en la conexion del
cableado eléctrico.

AC Breaker
L /:f'
N /. N
PE @ PE

DC Breaker

1
I
I
i

SRR

AC Breaker

k

N

PE

Antes de conectar todos |los cables, retire la cubierta metalica quitando los tornillos como se muestra a

continuacion:

12




4.1 Conexion del sistema fotovoltaico (PV)

eCondiciones para la conexién de CC

El inversor tiene cuatro entradas independientes: PV1, PV2, PV3y PV4, Observe que los conectores estan
emparejados (macho y hembra). Los conectores para los paneles fotovoltaicos y los inversores son H4.

Los mddulos solares conectados al inversor deben cumplir con los requisitos de
clase A de la norma IEC 61730.

DANGER

Si el inversor no estd equipado con un interruptor de CC, pero este es obligatorio en
el pais de instalacién, instale un interruptor de CC externo. La corriente de entrada
de CC del inversor no debe superar los 20 A.

CAUTION

¢ Conexion del conjunto fotovoltaico

iPeligro de vida por tensiones letales!

# El campo fotovoltaico suministra tension de CC al inversor cuando se expone a la
luz. Antes de conectar el campo fotovoltaico, asegurese de que el interruptor de CC
y el disyuntor de CA estén desconectados del inversor. Nunca conecte ni
desconecte los conectores de CC con carga.

- ¢ Asegurese de que el voltaje maximo de circuito abierto (Voc) de cada cadena
DANGER fotovoltaica sea menor que el voltaje de entrada maximo del inversor.

¢ Verifigue el disefio de la planta fotovoltaica. La tensién maxima en circuito abierto,
que puede ocurrir a una temperatura de -10 °C en los paneles solares°C,no debe
exceder el voltaje maximo de entrada del inversor.

¢ Una operacioén incorrecta durante el cableado puede causar lesiones fatales al
operador o dafos irreparables al inversor. Solo personal cualificado puede realizar el
cableado.

¢ No conecte el polo positivo o negativo del conjunto fotovoltaico a tierra, ya que
CAUTION podria provocar dafios graves al inversor.

¢ Compruebe que los cables de conexidon de los mdédulos fotovoltaicos tengan la
polaridad correcta y asegurese de que no se supere la tension de entrada maxima
del inversor.

Pasos de conexién:

1. Elija el cable 12 AWG para conectar con el terminal prensado en frio.

2. Retire 7 mm de aislamiento del extremo del cable.

3. Inserte el aislamiento en el contacto del pasador y utilice un alicate de crimpeado para sujetarlo.

4. Inserte el contacto del pasador a través de la tuerca del cable para ensamblarlo en la parte posterior del
enchufe macho o hembra. Cuando sienta o escuche un sonido de "clic", el conjunto de contactos del
pasador esta conectado correctamente.

5. Conecte el conector fotovoltaico al conector fotovoltaico correspondiente en el inversor.

K T
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4.2 Conexion de la bateria

el as baterias de plomo-acido y otros tipos de baterias de tecnologia mas antigua requieren un
mMantenimiento preciso y con experiencia.

Disefo, instalacion y mantenimiento para un funcionamiento eficaz. Para los bancos de baterias de
plomo-acido, La inconformidad entre las celdas de la bateria podria provocar una sobrecarga o descarga
de las mismas, y Ademas, podria danar las celdas de la bateria y acortar la vida Util del banco de baterias.
ePara baterias de litio (paquete), la capacidad debe ser de 50 Ah o superior. Requisitos del cable de la
bateria.

Como se muestra a continuacion:

Tabla 1 Cable recomendado

Se recomienda que todos los cables sean de nucleo de cobre. Si se utilizan cables de aluminio, utilice
Terminales de conversion de cobre-aluminio. Contacto directo entre el terminal de cobre y el aluminio. El
cable provocara corrosiéon electroquimica y afectara la confiabilidad de la conexion eléctrica.

B C A Didmetro exterior 16-20mm

l B | Espesor del aislamiento. MNA

U (

Coppercable C Area

70mm? or
1/0AWG

eTenga cuidado con cualquier descarga eléctrica o peligro quimico.

eAseglrese de que haya un interruptor de CC externo (2125 A) conectado para la bateria sin CC
incorporada.

Pasos de conexidon del cableado de la bateria como se detalla a continuacion:

¢ AsegUrese de que el interruptor de la bateria esté apagado y que el voltaje
nominal de la bateria cumpla con las especificaciones antes de conectar la bateria
al inversor y asegurese de que el inversor esté totalmente aislado de la energia
fotovoltaica y de CA.

e eAseglrese de que la polaridad (+/-) de la bateria no esté invertida.

1. Seleccione el cable de cobre adecuado. (Tamano del cable: consulte la tabla 1)

2. Retire la longitud adecuada de aislamiento del extremo del cable.

3. Inserte el aislamiento en el contacto del pasador y utilice un alicate de crimpeado para sujetarlo.

4. Inserte el contacto del pasador a través del prensaestopas, conecte el cable al bloque de terminales de
la bateria y Bloquee el cable. (Par de apriete: 5,0 N-m)

5. Apriete la tuerca del prensaestopas y aplique lodo ignifugo para sellar el contacto del cable.

" T



4.3 Conexién a red, cargas y generador (GEN)
Se necesita un interruptor de CA externo para la conexién a la red para aislarlo de la red cuando sea
necesario.

eAsegurese de que el inversor esté totalmente aislado de cualquier alimentaciéon
de CC o CA antes de conectar el cable de CA.

CAUTION

Pasos de conexion:

1. Seleccione el cable de cobre adecuado. (Segun el tamafo del cable, consulte la tabla correspondiente)
2. Retire la longitud adecuada "L" del aislamiento del extremo del cable.

3. Inserte el aislamiento en el contacto del pasador y utilice un alicate de crimpeado para sujetarlo.

4. Inserte el contacto del pasador a través del prensaestopas, conecte el cable al bloque de terminales y
bloquee el Cable. (Par en red: 3,0 N-m, Par de carga y GEN: 2,0 N-m)

5. Apriete la tuerca del prensaestopas y aplique lodo ignifugo para sellar el contacto del cable.

Conexidén a la red:

A B L A Diametro 19-25mm
I 2 v [
({ [ _——m=

Copper cable B Area 25mm?2 or 2AWG

1 T



Conexién de carga y generador:

Didmetro

13-18 mm

Area

10 mm?2o0 6 AWG

16




4.4 Conexion a tierra

Los usuarios deben, ademds, conectar a tierra el inversor mediante una segunda toma de tierra o
equipotencial.

Unidn. Esto evita descargas eléctricas si falla el conductor de proteccién original.

Pasos para la conexién a tierra:

1. Pele el aislamiento del cable de tierra e inserte el cable pelado en el terminal de anillo, luego nSujételo
con una abrazadera. (Se recomienda utilizar un cable con el mismo didametro que el cable de salida de CA)
0 seccion transversal del cable=4 mm?2)

2. Cologue el terminal de anillo en la varilla de conexién a tierra y atornille firmemente el tornillo de

conexion a tierra.

ON

Terminal:OT-M5

17




4.5 Conexién de comunicaciéon
1. Definiciéon del puerto de funcién
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Objeto Categoria Categoria
1 BMS Puerto RS485/CAN/NTC para comunicacion con la bateria
2 DRMS Solo para el mercado australiano
3 METERI Puerto de comunicacién con medidor n.°1
4 METER2 Puerto de comunicacién con medidor n.° 2
5 PARAI Puerto de paralelado n.°1
6 PARA2 Puerto de paralelado n° 2
7 usB Puerto USB para actualizacion de firmware
8 DRY Puerto de comunicacion para dispositivos externos (contacto seco)
9 CT1+/CT1- Puerto para transductor de corriente (CT) n.°1
10 CT2+/CT2- Puerto para transductor de corriente (CT) n.° 2




eAsegurese de utilizar un cable y un enchufe RJ45 estdndar, como se muestra a continuacion.

Pin BMS METER DRMS METER2
1 RS485B METER1.485L DRM1/5 METER2.485L
£ o 2 RS485A EXT-CTI_N DRM2/6 EXT-CT2_N
~o
5 3 | GND-S EXT-CTI_N DRM3/7 EXT-CT2_N
" q \
\ 4 CANH GND-S DRM4/8 GND-S
\\\l 5 CANL METER1.485H DRM_REF METER2.485H
- F ]
]
8 . S NTC.BAT EXT-CTI_P DRM_COM EXT-CT2_P
7 Wake- EXT-CTI_P RS485A EXT-CT2_P
8 Wake+ CT1_ON+ RS485B CT2_ON+

Conexién 2.CT1

¢ EI CT en la caja del producto es obligatorio para la instalacidén del sistema inversor y se utiliza para
detectar Direccion y magnitud de la corriente que retroalimentan a la red y se comunican con el inversor
a través de RS485 para ajustar la capacidad de salida del inversor.

eAsegUrese de que el inversor esté totalmente aislado de cualquier alimentacion
de CC o CA antes de conectar el cable de CA.
elLa direccion del TC no se puede conectar en sentido inverso; siga la direcciéon "K-»
L" para realizar la conexiéon. Asegurese de que los TC estén conectados entre las

CAUTION
cargasy la red.

Diagrama de conexién CT:

Direction of the CT cannot be connected

in reverse, pleasa follow “—* " dirsction

noTice todothe connection. Make sure CTare
connected between lcads and grid.

e L

L]

IS

o |
| m
=)
ot

- |

E-@® |

Grid

Loads

{
|
[
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Pasos de conexién:

1. Desinstale el cable "CT" de la bolsa de accesorios.

2. Pase el cable "CT" a través del prensaestopas.

3. Inserte el terminal tubular en el pin “CT1" y blogquee el cable.
La apariencia completa es como la figura a continuacion.

L

-

TER1
i

3. Conexion del medidor

oEl medidor es opcional y se utiliza para detectar el voltaje de la red y la direccién y magnitud de la corriente. Ademas,
para instruir sobre el estado de funcionamiento del inversor a través de la comunicacién RS485.

Diagrama de conexién del medidor:

]
sl 5 7, | o a3 g o bt = Befora powering, you must check whether the
i 7 wiring mode of the instrumentiscorrect,
i and thewiring diagram is shown asbalow:
NOTICE

e [([alz]e] [4k5

@ @ @ | L —-l* A B
i RS485

Grid

RE485
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Pasos de conexidon:
1. Desinstale el medidor de la bolsa de accesorios.
2. Conecte los cables de acuerdo con el diagrama de cableado.

3. Engarce el conector RJ45 segun la posicion del pin correspondiente e insértelo en el Interfaz "METERT1"
hasta que encaje en su lugar.

La apariencia completa es como la figura a continuacion.

S

"Q—:— O l®&
C0
DRMS METERZ e ” : l[ﬁ
) L] 1 & L]
M
| 1’] Iml L. e -
BMS u_lén-:n | i
= T I'.i nl
N 3 .3 T ) [
- RS
DESCRIPCION PIN DEL METER 1 PIN DEL METER
METER 1.485L 1 25
METER 1.485H 5 24

4. Conexiéon BMS
eUtilizando comunicacion CAN o RS485 con baterias de litio.
oAl utilizar baterias de plomo-acido, es necesario conectar el sensor de temperatura.

#Si estd utilizando una bateria de plomo-acido, no necesita instalar CAN ni
A Comunicacién RS485.

eLa comunicacion de bateria CAN y la comunicacién de bateria RS485 No se
CAUTION pueden instalar al mismo tiempo.
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Pasos de conexion:

1. Prepare el cable de comunicacion.

2. Pase el cable “DRMS” a través del prensaestopas.

3. Inserte el enchufe RJ45 del cable de red en el conector pin "DRMS" del inversor hasta que encaja en su
lugar. El otro extremo se conecta a la bateria de litio. El conjunto completo La apariencia es como la figura
a continuacion.

®

A )

I ® J

é_ TJ-aqaf P B
by e

Al utilizar baterias de plomo-acido, el sensor de temperatura debe estar en contacto con la superficie de la
Bateria de plomo-acido. Su aspecto final es como se muestra en la figura siguiente.

Temp. CT

\ -

5. Conexién DRMS

¢DRMS es solo para instalaciones de Australia y Nueva Zelanda, de conformidad con la normativa
australiana y los requisitos de seguridad de Nueva Zelanda. A continuacidén se muestra la conexidn
detallada del dispositivo DRMS:
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Pasos de conexién:

1. Prepare el cable de comunicacion.

2. Pase el cable “DRMS" a través del prensaestopas.

3. Inserte el enchufe RJ45 del cable de red en el pin “DRMS" hasta que encaje en su lugar. La apariencia
completa es como la figura a continuacion.

[ ﬂlrr“w ]

BEMS METER1

5 Encendido del sistema

Antes de encender el interruptor de CA entre el inversor y el red eléctrica, utilice un
multimetro configurado en la posiciéon CA para verificar que el voltaje de CA esté
SR dentro del rango especificado.

Pasos sugeridos para encender el inversor:

1. Encienda el interruptor de CC entre la bateria y el inversor.

2. Encienda el interruptor de CC entre la cadena fotovoltaica y el inversor.

3. Encienda el interruptor de CC en el costado del inversor.

4. Encienda el interruptor de CA entre el inversor y la red eléctrica.

5.Si la bateria es de litio, encienda el interruptor de la bateria.

6. Encienda el interruptor principal ubicado en el costado del inversor.

7. Observe las pantallas LCD para comprobar el estado de funcionamiento del inversor.

6 Apagado del sistema

No desconecte los conectores de CC bajo carga.
CAUTION

Paso sugerido para apagar el inversor:

1. Apague el interruptor principal ubicado en el costado del inversor.

2. Apague el interruptor de CA entre el inversor y la red eléctrica.

3. Apague el interruptor de CC entre la cadena fotovoltaica y el inversor.
4. Apague el interruptor de CC en el costado del inversor.

5. Apague el interruptor de CC entre la bateria y el inversor.

6. Verifique el estado de funcionamiento del inversor.

7. Espere hasta que la pantalla LCD se apaguey el inversor se apagara.

= T



6.1 Diagrama de Funcionamiento de conexién Tipo AC Coupling entre el puerto Grid del Inversor

Hibrido y la Red Eléctrica.

| Sensor-1

Normal Load

'_>

GRID PORT Y
e —

ON-GRID
INVERTER .
, PV2
S o |
-o Ll 1\ N
Janannn !
D) I
B =
o ! O 1=
gy | .
S._ _ _Rsass HYBRID INVERT
Al
B GEN PORT »
—©O — > I—I
W, PV
-I
L
—_— 4
1
gl
31
z)
NOTA:

BACK UP PORT

Back Up Load

El inversor A adminte su integracion y conexion en paralelo con el B (inversor existen en una instalacion
fotovoltdica) llamado AC Coupling y la red eléctrica, permitiendo los siguientes modos de trabajo.

1. Modo Autoconsumo

2. Modo Back Up

3. Modo Prioridad Inyeccion a la Red

4. Modo Prioridad carga de bateria programada

5. Modo Prioridad descarga de bateria programada

6. Modo fuera de red

6.1.1. Modo Autoconsumo

ON-GRID
INVERTER

PV2

£Y

Sensor-2

(L)

»

| Sensor-1
. LN

J

Normal Load

AN

GRID PORT Y
e —
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BACK UP PORT

Back Up Load

BMS

2°

CAN RS485

)




Principios de Operacién

Principio de Operacién 1:

La Energia producida por PV1y PV2 cubrira la demanda siguiendo el siguiente orden. Consumo ----> Bate-
ria ----> Red. Es decir; la prioridad sera cubrir la demanda dek consumo de la vivienda, seguido de la bate-
ria, en caso del consumo sea inferior a la produccién de PV1y PV2y la bateria tenga un SOC del 100%, el
excende se inyectara hacia la red.

Principio de Operacién 2:

La demanda de energia de los consumos de la vivienda serd cubierta por PV1y PV2 de forma directa, siem-
pre que la produccion de energia de PV1y PV2 sea mayor o igual al del consumo, de no ser asi, la energia
faltante serd complementada desde la bateria, si la bateria tiene un SOC minimo previamente configura-
do, serd la red eléctrica que cubra la energia faltante, todo esto en horas de produccién solar.

6.1.2. Modo reserva de Energia

ON-GRID
INVERTER e e e .
. pvz : RS485 1
_‘(-\' - Sensor-2 |
7= » (%) A e . >
B » H [ |8 | A
e E (D) | 1
[
= ! [SIE>
B ! [
$o_ _ _Rssss HYBRID INVERT
A ) — Normal Load

o
GRIDPORT W 2
——
@ B GENPORT
L
==~ BACK UP PORT o
7—© v

Back Up Load

IL ~
N
-
|

IMS{

CAN RS485

=

Principios de Operacién

La energia producida por PV1y PV2 serda dirigida hacia la bateria desde el puerto Grid como primera priori-
dad, y el excedente de energia servira para el consumo de energia de la vivienda.

La energia maxima de carga de bateria puede ser configurado en el inversor para fijar o garantizar una
carga diaria en horas de produccién solar.
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6.1.3. Modo Prioridad inyeccién a la red

ON-GRID
INVERTER

PVv2 X
Sensor-2

’
0y
T

Senslor-]

[
»

;~
i

Ll
I
| O =
|

- w
ﬁl
[l '
S _ _Rsass HYBRID INVERT

Normal Load

.“ GRIDPORT ¢ 2°
Ll
GENPORT
Ll
BACK UP PORT o~ @

— - "

Back Up Load

BMS

—
o

CAN RS485

Principios de Operacioén

Primer principio de operacion

Inyectar energia a la red hasta alcanzar la potencia maxima de inyeccién configurada en el inversor hubir-
do, de la produccién de PV1 + PV2 no es suficiente para llegar a la potencia maxima de inyeccién configura-
da en el inversor, este descargard la bateria para llegar al valor configurado, de esta forma garantizar lo
maximo posible de inyeccion deseada hacia la red.

Segundo principio de operacion:
Satisfacer la demanda de energia de consumo de la vivienda.

Tercer principio de operacion
Utilizar el excedente de energia para cargar las baterias.
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6.1.4. Modo Prioridad carga de bateria programada

Inyeccién a red
ON-GRID 3ra Prioridad en periodo T2y

INVERTER periodo M

PV2 I .
5 Sensor-2 | Sensor-1

’
0y

[
»

;~
i

- w
ﬁl
[l '
S _ _Rsass HYBRID INVERT

Normal Load

.“ GRIDPORT W o @
' Consumo
@ B GEN PORT o |:| 2da Prioridad en periodo T2 6
Ll BACK UP PORT I 1ra Prioridad en periodo M
Ll

— ’

Back Up Load

PV
-

’

LL

'

AW |
1\ |
1\ | Bateria

| Tra Prioridad en periodo T2 6

I

I

'

2da Prioridad en periodo M

CAN RS485

Principios de Operacioén

Similar al modo reserva de energia, carga la bateria como primera prioridad, pero en la diferencia que eta
prioridad de carga puede ser programado por el usuario.

M T1 M T2 - [ 76 My,

0 24h

M ----> Representa el Modo Autoconsumo o Modo Reserva de energia
T1-T2-T6 - T-N ----> Representa el periodo de tiempo programado para la carga
TI-T2-Toey T_N ----> Slempre tendrdn prioridad sobre M
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6.1.5 Modo Prioridad descarga de bateria programada

Inyeccién a red
ON-GRID 3ra Prioridad en periodo T2y
INVERTER f Ll ______ . periodo M
PV2 | RS485 |
AN ~  Sensor-2 : Sensor-1
O 0

[
»

;~
i

- w
ﬁl
[l '
S _ _Rsass HYBRID INVERT

Normal Load

.“ GRIDPORT W ~ @
> Consumo
@ B GEN PORT o~ |:| 2da Prioridad en periodo T2 6
Ll BACK UP PORT I 1ra Prioridad en periodo M
»

— ’

Back Up Load

PV
-

’

LL

'

AW |
1\ |
1\ | Bateria

| Tra Prioridad en periodo T2 6

I

I

'

2da Prioridad en periodo M

CAN RS485

Principios de Operacioén

Al igual que prioridad a la carga, el sistema permite configurar la prioridad a la descarga en una determina-
da franja horaria.

M T1 M T2 - [ 76 My,

0 24h

M ----> Representa el Modo Autoconsumo o Modo Reserva de energia
T1-T2-T6 - T-N ----> Representa el periodo de tiempo parogramado para la carga
TI-T2-Tey T_N ----> Slempre tendrdn prioridad sobre M
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6.1.6 Modo fuera de red - Sistema Aislada u Off Grid

v

Normal Load
GRID PORT @
(@ 8) GEN PORT

E E = g In BACK UP PORT o @
Back Up Load
W
i, PV1 il Y
= z
Py A 1\ :
Ll 3 \— |
Ll A\ [
I l
l
| A 4

Principio de Operacion

En este modo cuando no se dispone de una red electrica, por ser una inst alaciéon remota o simplemente
desea desconectar de la red electrica, el , el inversor puede trabajar en modo aislado, para
sello el 100% de los consumos se deben de conectar en la salida back up.
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6.2 System Diagram (Coupling on AC side from Smart Port)

HYBRID INVERT
)

Input Smart Gen Normal Load
GRIDPORT @
Type System

v

GEN PORT
1. Mode Generator >
2. Mode Micro Inverter I"BACK UP PORT > @
3. Mode Smart Load —
Back Up Load
¥—-—-———)
E -x-- -
21
<, PV |
.'('\ !
T\ I
L1 1\ :
n 1
[ 4

Nota: Este inversor hibrido tiene una entrada AC inteligente, esto permite que el inversor que tenga 3
nodos de trabajo cada uno de ellos para una determinanda aplicacion en funcién del usuario. .

6.2.1. Modo Generador

HYBRID INVERT

e N
Normal Load
GRID PORT
— » |1
@ 8 GEN PORT D
E E —_ ' BACK UP PORT > ﬁ
Back Up Load

<, PV "

- =
Py N | “
Il 1\

Ll 1\
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Modo de Operacién

En este modo el inversor permite conectar un afuente de alterna desde AC input para conectar red
eléctrica o un generador diesel. Para casos donde se quiere tener un respaldo energético para la peor
época de produccién solar del ano, el sistema admite conectar un generador diesel, que puede ser
gobernado de manera automatica por el inversor a través del contacto seco que posee el inversor, para
garantizar el arranque y paro del generador.

6.2.2. Modo Micro Inversor

™ RS485 '
i .
G.!s Sensor-1
HYBRID INVERT
)

ON - GRID
INVERTER Normal Load

s('\, PVv2 GRID PORT  {
- L
’ 1\ 3] Ss 2 GENPORT

L 9
LL 1\ "

= E (@® : lgack up porr |70

po]
n
N
o]
(]
-- - m

BMS

Principio de Operacién

En este modo el inversor hirbirdo desde la entrada de generador puede trabajar como una fuente de tensién,
emulando a la red eléctrica, haciendo posible la conexidon de un inversor de conexién a red (On Grid) o un Micro
Inversor, en ambos casos el inversor a conectar deberd tener una potencia igual o menor la potencia del inversor

hibrido, para garantizar que no se supere la potencia que puede soportar en Bus de alternar del equipo.

Este modo puede trabajar tanto como si se tiene conectado o no la red eléctrica desde el puerto GRID del inversor
hibrido, la diferencia radica en el tiempo que permanece activo el microinversor que se conecte en el puerto Smart

Gen.

Con red eléctrica activa. El microinversor o inversor de conexion a red estard activo, toda la produccion fotovoltdica que
disponga el microinversor, sera dirigida hacia los consumos, carga de bateria o en su defecto sera inyectado a la red.

Sin red eléctrica activa. El microinversor solo estara activo en funcién de los valores de SOC maximo y minimo

configurado en el inversor, trabajando de la siguiente manera.

Si el SOC actual de la bateria es mempr gie et SPC_MIN configurado, entonces el microinversor empieza a alimentar

los consumos a través del puerto Backup y cargar la bateria a través del puerto GEN.

Cuando el SOC actual de la bateria sea mayor o igual al SOC_MAX configurado en el inversor hibrido, el microinversor
o inversor de conexién a red dejara de estar activo, y solo se dispondra de la energia que genere el propio inversor
hibrido y de la energia acumulada en la bateria para alimentar los consumos.

El ciclo se repartird una vez que se haya descargado la bateria una vez mas por debajo del SOC_MIN configurado en la

patalla del inversor.
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6.2.3. Modo Smart Load o consumos inteligentes

Bombas Piscina

o =y
o RS485
i .
'S Sensor-1
HYBRID INVERT
/—
Normal Load
GRID PORT @
_ GEN PORT
[BACK UP PORT @
—>
Back Up Load

—

"

v

- |
Ll |

Ll 1
I

mﬂ

Suelo
Radiante

Radiadores

V' N

El Smart Load utiliza el puerto GEN del inversor como una salida para conectar cargas adicionales
(radiadores, suelo radiante, calentadores de agua, sistemas de riego, etc). Es importante que estos
CcoNsumMos No sea prioritarios, puesto que lo que se busca es optimizar el exceddente de energia.
Estas cargas se acrivan o desactivan autompaticamente segun condiciones predefinidas, como:

La energia disponible de los panles solares (PV)
El estado de carga (SOC) de la bateria.

La presencia de la red eléctrica.

Estos parametros pueden ser por ejemplp:

- Potencia fotovoltaica minima requerida para activar el consumo

- Solo se activa el consumo inteligente si se llega a un SOC maximo de carga de la bateria

- Solo de desactiva el consumo inteligente se ah llegado a un SOC minimo de descarga de la bateria
- La potencia de estos consumos no deben de superar la capacidad del puerto GEN

El funcionamiento de estos consumos inteligentes se pueden dar precencia de la red eléctrica y sin ella, la

diferencia de funcionamiento se bassa en la prioridad que tiene el sistema hacia la carga de la bateria y el
consumo..
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7 Funcionamiento de la pantalla LCD

Diagrama de flujo de funcionamiento de la pantalla LCD:

/ Informacién solar
1. Solar
Informacién de Acoplado AC

Informacioén de la red

2. Red
Informacion del generador

Informacion del dispositivo
3. Inversor
Informacién del Inversor

Informacion de la bateria

. 4. Bateria Informaciéon BMS
Pantalla principal -<

Plomo - acido Informacion

Informacion de carga

5.Carga Informacién de respaldo

Informacion de . .
carga inteligente Ajuste del sistema

~
Modo de trabajo a la red Carga de fuerza

Configuracién de respaldo  ( Descarga forzada

Ajuste fotovoltaico

Ajuste de la bateria

\_ 6. Configuracion
del sistema Ajuste de la red

Ajuste del puerto GEN

Ajuste paralelo

\Ajuste del sistema

7.1 Interfaz de inicio
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4. 0kW 0.0kW
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34

Nombre

Solar

Descripcion

Visualice diversos parametros fotovoltaicos en tiempo real. Haga
clic en el botdn Icono solar para ingresar a la interfaz de estado
de funcionamiento del sistema fotovoltaico.

Red

Muestra en tiempo real diversos parametros de la red eléctrica.
Haga clic en el icono Grid para acceder a la interfaz de estado de
funcionamiento de la red.

Generador

Muestra en tiempo real diversos parametros de la red eléctrica.
Haga clic en el icono Grid para acceder a la interfaz de estado de
funcionamiento de la red.

Inversor

Haga clic en el icono del inversor para ingresar al modo de
funcionamiento del inversor interfaz de estado.

4

r

Bateria

Visualiza varios parametros de la bateria en tiempo real. Haz clic.
el icono de la bateria para ingresar al estado de funcionamiento
de la bateria interfaz.

Carga

Visualiza varios parametros de carga en tiempo real. Haz clic en
el icono de Cargar para ingresar al estado de funcionamiento de
interfaz.

Configuracion

Haga clic en el icono de Configuracién para ingresar a la interfaz
de Configuracion.

i EHBE

Inicio Haga clic en el icono Inicio para regresar a la interfaz principal.
Atras Haga clic en el botén Atras para regresar a la pantalla anterior.
Guardar Haga clic en el botén Guardar para guardar la configuracion.
Grka;;ircr(;sde El grafico de barras de electricidad muestra la entrada.




7.2 Interfaz de estado de trabajo

7.2.1 Estado de funcionamiento solar

Solar

Solar Info AC Couple Info

300V 3. 0kW

300V 3. 0kW
0V ). OkW
0V ). OkW
6. 0kW Riso[kQ]: 20. 3kQ
Epv Day: 98.0kWh Epv All: 259. 00kWh

[nput Mode: Standalone

Haz clic en el icono de Informacién de Acoplamiento AC para acceder a la interfaz de estado operativo del
Acoplamiento AC, donde podras visualizar los siguientes pardmetros: voltaje y potencia en tiempo real de
la fase R del Acoplamiento AC, Ecoup_Day, Ecoup_All, SOC de inicio y SOC de parada.

Solar
Solar Info AC (_.‘1"}1.1[':11" Info
AC Couple R: 230V 3. 0kW
AC Couple S: oV 0.0kW

AC Couple T: oV 0. 0kW

Ecoup Day: 12kWh

Ecoup All: 48. 0kWh

Start SOC: 19% Stop SOC: 100%

Haga clic en el icono de Informacién de pareja de CA para ingresar a la interfaz de estado de trabajo de
Informacion de pareja de CA, en la que puede ver los siguientes pardmetros: voltaje y potencia en tiempo
real de la fase R del par de CA, Ecoup_Day, Ecoup_All, Iniciar SOC, Detener SOC.

% T




System Solar Power:Day
20kWh

0001020304050607080910111213141516171819 20 21 2223

Day Month Year Total

Haz clic en el icono de grafico de barras para acceder a la interfaz de visualizacidén de potencia fotovoltaica
en grafico de barras, donde podras ver el grafico diario de generacion.

Haz clic en "Mes" para ver el grafico de barras mensual de potencia.
Haz clic en "ARo" para ver el grafico de barras anual de generacidn eléctrica.
Haz clic en "Total" para ver el grafico de barras de la generacion total de energia.

7.2.2 Estado de funcionamiento de la red
Grid

Grid Info

Grid R : 230V [2. OkW
Grid. S : OV 0.0kW
Grid T 7 GV 0. OkW
Pgrid_All: 12. 0kW Fgrid: 50. 10Hz

Esel Day: 6kWh Esel All: 135kWh

Ebuy Day: 2kWh Ebuy All: 65kWh

Anti-backflow: OFF

Haga clic en el icono Grid o Generator en la interfaz principal para entrar en la interfaz de estado de
funcionamiento de la red.

En esta interfaz se pueden visualizar los siguientes pardmetros: tension y potencia en tiempo real de la fase
GCrid_R, Pgrid_All, Fgrid, Esel_Day, Ebuy_Day, Esel_All, Ebuy_All y Anti-retroalimentacion.
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Grid

Grid Info

Gen R

Gen S

Gen_ T

Pgen All: 12. OkW Feen: 51.40Hz

—

Egen Day: 17kWh Egen All: 73kWh

Haga clic en el icono de Informacién del generador para acceder a la interfaz de estado de funcionamiento
de Informacioén del generador. En este Interfaz, puede ver los siguientes parametros: voltaje y potencia en
tiempo real de la fase Gen_R, Pgen_All, Fgen, Egen_Day, Egen_All.

System Grid Power:Day
20kWh

™ 0001020304050607080910111213141516171819 20 21 22 23

Day Month Year Total

Haga clic en el icono de grafico de barras (Bar chart) para acceder a la interfaz de visualizaciéon del grafico
de barras de |la potencia de la red, que permite ver el grafico de barras diario de la potencia.

Haga clic en "Mes" para ver el grafico de barras mensual de la potencia.

Haga clic en "AR0" para ver el grafico de barras anual de la energia.

Haga clic en "Total" para ver el grafico de barras del total de energia.
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7.2.3 Estado de funcionamiento del inversor

[nverter

Device Info [nverter

Model: 10670023

N4106C2500000000

/01

VOl 2025/01/01

Haga clic en el icono del inversor en la interfaz de inicio para ingresar a la interfaz de estado de
funcionamiento del inversor. Los siguientes pardmetros se pueden ver en esta interfaz de informacién del

dispositivo: coédigo de modelo, cddigo SN, LCD version, version ARM y version DSP.

[nverter

Vbusl/
NG =63
FAN 1-6: 4600 /0 0 () 0 0 t min

PV 1imit: R1 /6. OkW [nv 1imit: R1 /6. 0kW

Chg limit: R1 /5. OkW Dhg limit: R1 /5. OkW

Sys ByteO-7: 0000 0000 0000 0000

Sys Byte8-F: 0000 0000 0000 0000

Haga clic en el icono de Informaciéon del inversor para ingresar a la interfaz de estado de funcionamiento
de Informacion del inversor, donde puede ver los siguientes parametros: Vbusl/2/P/N, NCT 1-6, FAN 1-6,

limite PV, limite Iny, limite Chg, Limite de Dhg, bytes del sistema 0-7, bytes del sistema 8-F.
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7.2.4 Estado de funcionamiento de la bateria

Battery

Battery Info

Batteryl: 50. 2V

All: -12. OkW
Echg Day: 22kWh All: 127kWh

Edhg Day: 11kWh All: 121kWh

Haga clic en el icono de la bateria en la interfaz de inicio para ingresar a la interfaz de estado de
funcionamiento de la bateria. Interfaz de informacién BAT, puede ver los siguientes parametros: voltaje y
potencia en tiempo real Baterial, BAT_Todos, Echg_Dia, Edhg_Dia, Echg_Todos, Edhg_Todos.

Battery 2} 4
Battery Info ead-acid Info
S0C: B33 Number of batteries: 2
Voltage: 51.2V Current: -240A Temp[T]:
BMS Max Curr C/D: -240 /240A
5T.0 [42,.0Y

Cell Volt: 3600mV /C12

Cell Temp: 60 T€/Cl4

otatus: 530 Error: a3l

Haga clic en el icono de Informacién BMS para acceder a la interfaz de estado de funcionamiento de
Informacion BMS. En esta interfaz, Puede ver los siguientes parametros: BMS SOC, NUmero de baterias,
Voltaje, Corriente, Temperatura, BMS Max Curr C/D, CV/LV, voltaje de celda, temperatura de celda, estado,
error y advertencia.
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Battery

Battery

TR Current: -240A Temp[T]: 38 T

CC: 240A

Haga clic en el icono de Leadacid Info para ingresar a la interfaz de estado de trabajo de Leadacid Info,
donde puede Ver los siguientes parametros: Voltaje, Corriente, Temperatura, LV, CVy CC.

7.2.5 Interfaz de estado de trabajo de carga

LLoad llll )ﬁ\

Load Info Backup Info Smart Load Info

Load R: 231V 12. OkW
Load S: OV 0. 0kW

Load T

Pload All:

Eload Day: : Eload All:312kWh

Haga clic en el icono Cargar en la interfaz de Inicio para ingresar a la interfaz de estado de trabajo de
Informacién de carga. En esta interfaz, puede ver los siguientes parametros: voltaje y potencia en tiempo
real de Load_R, Cargar_Todo, Cargar_Dia y Cargar_Todo.
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Smart Load Info

Haz clic en el icono de Informacion de Respaldo (Backup Info) para acceder a la interfaz de estado de
funcionamiento del sistema de respaldo, donde podras visualizar los siguientes parametros: voltaje y
potencia en tiempo real de la fase R del UPS.

G

Smart Load Info

Haz clic en el icono de Informacién de Carga Inteligente (Smart Load Info) para acceder a la interfaz de
estado de funcionamiento de la carga inteligente, donde podras visualizar los siguientes parametros:
voltaje y potencia en tiempo real de la fase R de la carga inteligente.
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System Load Power:Day

0001 020304 050607 08091011121314151617 1819 20 21 22 23

Day Month Year Total

Haz clic en el icono de grafico de barras para acceder a la interfaz de visualizacién de la potencia de carga
en grafico de barras, donde podras ver el grafico diario de potencia.

Haz clic en "Mes" para ver el grafico de barras mensual de potencia.

Haz clic en "AA0" para ver el grafico de barras anual de energia.

Haz clic en "Total" para ver el grafico de barras de la energia total.

7.3 Interfaz de configuracién

7.3.1 Ingresar a la interfaz de configuracion

System Setup )ﬂ\ )

Work Mode with Grid Backup Setting

PV Setting Battery Setting

Grid Setting GEN Port Setting

Parallel Setting System Setting

Haz clic en el icono de Configuracion (Setting) en la interfaz principal para acceder a la interfaz de

configuracion.
Los usuarios pueden hacer clic en los iconos dentro de la interfaz de configuracién para acceder a la

interfaz correspondiente de cada funcién.
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7.3.2 Configuracién para trabajar con la red.

Work with Grid D 4

Force Charge Force Discharge

o0C_L: 15% SOC_H: 100%

Discharge Limit Time 1: 00:00 - 00

Discharge Limit Time 2: 00:00 - 00

Discharge Limit Time 3: 00:00 — 00

Haz clic en el icono de Modo de Trabajo con Red (Work Mode with Grid) en la interfaz de configuracion
para acceder a la interfaz de Autoconsumo (Self Consumption).

En esta interfaz se pueden configurar los siguientes parametros: SOC_L, SOC_H, Tiempo de Limite
deDescarga 1, Tiempo de Limite de Descarga 2 y Tiempo de Limite de Descarga 3.

Cuando la hora del sistema del inversor no se encuentra dentro del periodo de carga y descarga forzada
establecido por "PeaklLoadShifting", o dicho periodo no esta habilitado, el inversor hibrido opera
automaticamente en modo de autoconsumo. El inversor hibrido detecta la potencia a través de
CT1/Meterl. Cuando el sistema fotovoltaico estd conectado y la potencia FV es mayor que la demanda de
carga, el excedente de energia solar se vierte a la red a través de CT1/Meterl. En ese momento, el inversor
hibrido utiliza automaticamente ese excedente para cargar la bateria y reducir el vertido hacia la red.

Si no hay generacion FV o la potencia FV es inferior al consumo de carga, la carga tomara energia de la red
a través de CT1/Meterl. En este caso, el inversor hibrido controla automaticamente la descarga de la bateria
para suministrar energia a la carga y reducir el consumo desde la red.

Cuando el inversor hibrido esta en modo "Autoconsumo"y el usuario no desea descargar la bateria durante
un periodo especifico —por ejemplo, si el precio de la electricidad de la red es relativamente bajo durante
ese tiempo y resulta mas econémico usar energia de la red que de la bateria—, el usuario puede establecer
y habilitar un limite de tiempo de descarga de bateria desde la interfaz de Autoconsumo. Durante el
periodo configurado, la bateria no se descarga y la carga se alimenta directamente desde la red.

El modo "Autoconsumo" admite hasta tres periodos de tiempo configurables para limitar la descarga de la
bateria.
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Work with Grid

Force Discharge

Max Power: 100% Stop SO0C:100%

Charge By: Only PV[] Time Low SOC[ ]

Time 1: 00:00 - 00:00 O
Time 2: 00:00 - 00:00 O

Time 3: 00:00 - 00:00 &,

Haz clic en el icono de Carga Forzada (Force Charge) para acceder a la interfaz de configuracién del modo
de carga forzada, donde puedes configurar los siguientes pardmetros: Potencia Maxima, SOC de Parada,
Tiempo 1, Tiempo 2y Tiempo 3.

Cuando el costo de carga desde la red es bajo o el SOC de la bateria es demasiado bajo, el usuario necesita

forzar la carga de la bateria. En la interfaz de “Carga Forzada” se puede establecer y habilitar la hora de
inicio y de finalizacién de la carga.

Elinversor cargard la bateria segun la potencia de carga configurada (Potencia Nominal de la Bateria * Tasa
de Potencia) y detendra la carga cuando el SOC de la bateria alcance el valor de "SOC de Parada".

Si el sistema FV esta conectado y se selecciona la opcion “Solo FV" (Only PV), el inversor hibrido cargara la
bateria Unicamente con energia fotovoltaica, sin utilizar energia de la red durante el periodo de carga.

Work with Grid

Self Consumption ‘orce Charge

Max Power:100% Stop 500

Time 1: 00:00 - 00:00
Time 2: 00:00 - 00:00

Time 3: 00:00 - 00:00

44




Haz clic en el icono de Descarga Forzada (Force Discharge) para acceder a la interfaz de configuracién del
modo de descarga forzada. En esta interfaz se pueden configurar los siguientes parametros: Potencia
Maxima, SOC de Parada, Tiempo 1, Tiempo 2 y Tiempo 3.

Cuando el precio de venta de la electricidad es alto o se necesita descargar la bateria, se puede utilizar la
funcion “Descarga Forzada”. En la interfaz de “Descarga Forzada” se puede establecer y habilitar la hora de
inicio y de finalizaciéon de la descarga.

El inversor descargara la bateria segun la potencia de descarga configurada (Potencia Nominal de la
Bateria * Tasa de Potencia) y detendra la descarga cuando el SOC de la bateria alcance el valor de "SOC de
Parada".

La opcion “Configuracion de Carga Forzada o Descarga Forzada” permite definir tres periodos de tiempo
independientes. Los usuarios pueden forzar la carga y descarga de la bateria varias veces al dia, siempre
gue los horarios no se superpongan.

Durante el periodo de carga forzada, la bateria no responde a las demandas de descarga de la carga. Sin
embargo, durante el periodo de descarga forzada, si la potencia FV supera la potencia nominal del inversor,
el excedente de energia solar cargara automaticamente la bateria.

7.3.3 Configuracién de respaldo

BackUp Setting

Backup Enable: UPS[] Disablel¥d
Backup Voltage: 230V 240V []

Backup Freq: 50Hz 60Hz [ ]

UPS Stop SOC: 15%

Haz clic en el icono de Configuracion de Respaldo (BackUp Setting) en la interfaz de configuracion para
acceder a la interfaz de configuracion del modo fuera de red (off-grid).

En esta interfaz se pueden establecer los siguientes parametros: Activacion del modo Respaldo, Voltaje de
Respaldo, Frecuencia de Respaldo y SOC de parada del UPS.

Si el usuario desea utilizar la funcion fuera de red en ausencia de energia eléctrica de la red, debe habilitar
la funcion UPS y configurar el voltaje y la frecuencia de salida para el modo fuera de red.

BackUp: Desactivado — la funcion fuera de red no esta habilitada. En caso de corte de red, el puerto de
respaldo no proporciona salida.

BackUp: UPS — cuando la red eléctrica esta disponible, el puerto de respaldo funciona como un bypass,
suministrando el mismo voltaje y frecuencia que la red.

Si se produce una interrupcion en la red, el puerto de respaldo cambia automaticamente al modo de
operacion UPS en menos de 10 ms, comenzando a suministrar energia con el voltaje y la frecuencia
previamente configurados para el funcionamiento fuera de red.
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7.3.4 Configuracion fotovoltaica

PV Setting

[nput Mode: Parallel[] Stand alone

Start Voltage: 150V

Haz clic en el icono de Configuracidon Fotovoltaica (PV Setting) en la interfaz de configuracién para acceder

a la interfaz de ajustes del sistema fotovoltaico.
En esta interfaz se pueden configurar los siguientes parametros: Modo de Entrada y Voltaje de Arranque.

7.3.5 Configuracion de la bateria

A 5 B

Battery Type:]( BATO: Lead Acid Revisar
seccigp 1.

Ao . Apendice -

Shut Down SOC: 10% Pag. 64

Activate Battery: Auto Once [ ] OFF []

Lead Acid

CY2999. 9V LV:999. 9V CC: 9999A

Haz clic en el icono de Configuracion de Bateria (Battery Setting) en la interfaz de configuracién para
acceder a la interfaz de ajuste de bateria.

En esta interfaz se pueden configurar los siguientes parametros: Tipo de Bateria, SOC de Apagado, Activar
Bateria, Voltaje Constante (CV), Corriente Constante (CC) y Voltaje Bajo (LV).

Consulta el Apéndice 11 para identificar la marca correspondiente al niUmero de bateria.

Si usas baterias de plomo-acido, conecta el sensor de temperatura al puerto BMS y colécalo sobre la
bateria. Establece "Tipo de Bateria: 0"y configura los valores de CV, CCy LV.

Los valores por defecto y rangos ajustables se detallan en la tabla correspondiente.
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Valor predeterminado Interpretacion

240A 0~240 A Corriente constante de bateria de
Plomo-acido

N Tensién constante de la bateria de
58,0V 55,0 ~ 59,2V plomo-acido

Tension de corte de la bateria de

47V 44~50V plomo-acido

Asegurate de que los polos positivo y negativo de cualquier linea de alimentacién de bateria no estén
invertidos en el puerto de bateria del equipo.

7.3.6 Configuracion de la red eléctrica
Grid Setting

Grid Setting?2

Grid Type: 220V Single Phase

Utility Standard: Default
CT Type: Meter [] &)

CT Ratio: 90A/90mA

Anti-backflow Enable QO

Anti-backflow Power Rate: 0%

Haz clic en el icono de Configuracion de Red (Crid Setting) en la interfaz de configuracién para acceder a
la interfaz de configuracién de red 1.

En esta interfaz se pueden configurar los siguientes parametros: Tipo de Red (Grid Type), Estandar
Eléctrico (Utility Standard), Tipo de Transductor de Corriente (CT Type), Relacién de CT (CT Ratio), Activar
Anti-retroceso (Anti-backflow Enable) y Tasa de Potencia de Anti-retroceso (Anti-backflow Power Rate).
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Grid Setting

Voltagelhigh]: 276V 1000ms

Voltage[low]: 150V 3000ms
Frequency[high]: 54, 00Hz 3000ms

Frequency [low]: 46. 00Hz 3000ms

Haz clic en el icono de Configuracion de Red 2 (Grid Setting 2) para ingresar a la interfaz de configuracion
de red 2. En esta interfaz se pueden configurar los siguientes parametros: Voltaje [alto], Voltaje [bajo],
Frecuencia [alta], Frecuencia [baja].

Cuando el sistema se utiliza en modo de Autoconsumo (Self Consumption), es necesario conectar el CT o
medidor al puerto CT1y verificar que la direccién y posicion del cable en el otro extremo del CT/medidor
sean correctas. Si no se conecta, el inversor reportara un error de falloy no podra operar.

En la interfaz de Configuracion de Red 1 (Grid Setting 1), verifica o configura el tipo de CT (CT Type) como
CT o medidor (meter). El inversor hibrido cuenta con una funcién de Anti-retroceso/Exportaciéon O
(Anti-backflow / O-export). El usuario puede activar y configurar esta funcién en la interfaz Grid Setting 1.

Cuando el sistema tiene exceso de energia para inyectar a la red, el inversor hibrido limita la potencia
exportada a la red segun el valor configurado para anti-retroceso (potencia nominal del inversor *
porcentaje de retroceso "Power Rate") a través del CT1 o Medidorl.

Cuando “AntiBackFlow Enable” estd en ON y el porcentaje de potencia (Power Rate) se establece en 0%, la
funcidn de anti-retroceso esta activada y el inversor no puede inyectar energia a la red. Si estd en OFF, el
inversor si puede inyectar. La opcion “Power Rate” solo esta disponible si “AntiBackFlow Enable” esta en
ON. Al configurarse en 0%, no se permite ninguna exportacion; si se configura en 30%, se permite inyectar
hasta el 30% de la potencia nominal del inversor.

Por ejemplo, si un inversor de 6kW esta ajustado al 30%, podra inyectar hasta 1.8kW a la red.
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7.3.7 Configuracién del puerto de generador (GEN)

GEN Port Setting » 4

GEN Port 1 AC Couple

Generator Enable O

Max Power: G6kW

Start S0C: 50% Stop SOC: 90%
Run Time 1: 00:00 - 00:00 O
Run Time 2: 00:00

Run Time 3: 00:00 - 00:00

Haga clic en el icono de GEN Port Setting en la interfaz de configuracién para acceder a la configuraciéon del
generador. En esta interfaz se pueden ajustar los siguientes pardmetros: Habilitar generador, Potencia maxima, SOC
de inicio, SOC de parada, Tiempo de funcionamiento 1, Tiempo de funcionamiento 2 y Tiempo de funcionamiento 3.
Si se desea usar la funcidén de generador, ingrese a esta interfaz y configure Habilitar generador en “Activado”; por
defecto, estd en “Desactivado”. Potencia maxima indica la potencia de salida maxima del generador, y su operacién se
basa en el SOC de la bateria.

Ejemplo:

Potencia max. del generador = 6000W

SOC de inicio = 40%

SOC de parada =100%

Cuando el SOC < 40%, el generador se activa para alimentar al inversor por el puerto GEN, con una potencia maxima
de entrada de 6000W.

Cuando el SOC =100%, el generador deja de alimentar al inversor.

Relé Relé
Bobina —_— _— Bobina e —_—
Ajustes DRY — DRY
contacto seco (contacto seco)
Puerto GEN: ( )
am|
0IH
IH
N/O COM N/O COM
(BAT SOC < Start SOC) (BAT SOC= Stop SOC)
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GEN Port Setting

GEN Port amart D#ad AC |_.-:'r1]!.l]1.'

Smart Load Enable &)

On-grid Always ON @

Start Ppv: 1000W
Start SOC: 90%

Stop SOC : 50%

Haz clic en el icono Smart Load para acceder a la configuracion de carga inteligente. Puedes configurar los
siguientes parametros: Activar carga inteligente, Siempre encendido con red, Inicio Ppv, SOC de inicio y
SOC de parada.

Ejemplo:

- Potencia FV de inicio: 1000W

- Potencia FV de parada: 500W

- SOC de inicio: 90%

- SOC de parada: 70%

Cuando la potencia FV 2 1000W y el SOC = 90%, el puerto GEN suministra energia a la carga.

Cuando la potencia FV < 500W o el SOC < 70%, deja de suministrarla.

Nota: En modo aislado, asegurate de que la carga total no supere la capacidad del sistema.
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GEN Port Setting

[.il:.\ F'-:l]":

AC Couple Enable O
Start S0C: 70%

Stop SOC : 90%

Haz clic en el icono AC Couple para ingresar a la configuracion de acoplamiento en CA, donde puedes
configurar los siguientes parametros: Activar acoplamiento CA, SOC de inicio y SOC de parada.

7.3.8 Configuraciéon en paralelo

Parallel Setting

Parallel Type: Master[ ] Alone Slave[ |
Three Phase: A s [

Battery Share QO

Haz clic en el icono Configuracion en Paralelo (Parallel Setting) en la interfaz de ajustes para ingresar a la
interfaz de configuracion en paralelo. En esta pantalla se pueden configurar los siguientes parametros:
Tipo de conexidon en paralelo (Parallel Type), Trifasico (Three Phase) y Compartir bateria (Battery Share).

Cuando sea necesario conectar las salidas de dos o mas inversores hibridos, por favor consulta el
documento "Parallel Connection_Guide_Manual".
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*Ejemplo de conexién de los cables de comunicacién en cascada de 3 inversores monofasicos de la misma
potencia, para una configuracion paralela (monoféasica o trifasica)

c

2lcaa]

I
=

&
. _
Parallel line1 Parallel line2
Tipo de cable para el uso
COLOR T568B NRO PIN

Blanco/Naranja ™ M W W W 1
Naranja D 2
Blanco/Verde - e W W W 3
Azul ) 4
Blanco/Azul v Y W W W g5
Ve rde — 6 Parallel CAN Parallel CAN
Blanco/marrén ™ WM WM - W 7
Marrén D 8
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7.3.9 Configuracion del sistema

Acceda a System Setting para ingresar a la configuracion basica, donde podra definir Sistema
ENCENDIDO, Sistema APAGCADO, Idioma y Hora del sistema.

Si el moédulo logger esta conectado, la hora del inversor se ajusta automaticamente segun la zona horaria
configurada en la plataforma de monitoreo. Una configuracion horaria correcta es esencial para el
funcionamiento preciso de los ciclos de carga y descarga.

8 Mantenimiento y limpieza
8.1 Mantenimiento periédico

1.Comprobacion de la disipacion del calor _ ) . )
Si el inversor reduce regularmente su potencia de salida debido a altas temperaturas, mejore el Estado de
disipacion de calor. Quizas necesite limpiar el disipador de calor.

2. Limpieza del inversor

Si el inversor esta sucio, apague el disyuntor de CAy el interruptor de CC, esperando a que el inversor se
apague.

Luego, limpie la tapa de la carcasa, la pantalla y los LED con un pafo humedo. No utilice ningdn otro
agentes de limpieza. (por ejemplo, disolventes o abrasivos)

3.Comprobacion del interruptor de CC

Compruebe si hay danos visibles externamente y decoloracién del interruptor de CC y los cables en
intervalos regulares. Si hay algun dafo visible en el interruptor de CC, o decoloracion visible o Dafios en los
cables, contacte al instalador.

Pasos de limpieza:

1. Apague el inversor siguiendo el procedimiento de apagado.

2. Espere 5 minutos hasta que el voltaje residual se descargue completamente y el ventilador se detiene y
luego limpia el exterior.

3. Utilice un destornillador para aflojar el soporte del ventilador, extraiga con cuidado el ventilador y, si Es
necesario desmontar cada ventilador para su limpieza.

4. Utilice un cepillo de cerdas suaves, un pafio o aire comprimido para limpiar.

5. Después de limpiar, vuelva a instalar el ventilador y el soporte, y asegure firmemente los tornillos.
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8.2 Diagnéstico y solucién de fallas

Nuestro programa de control de calidad garantiza que cada inversor se fabrica con precision
especificaciones y se prueba exhaustivamente antes de salir de nuestra fabrica. Si tiene alguna dificultad
con el funcionamiento de su inversor, lea la siguiente informacién para corregir el problema.

D Nombre de Sugerencia
la alarma

(Meter COM Err) L R . .
Error de 1. Verifigue que el medidor sea compatible con el protocolo del inversor.

W5 comunicacion 2. Revise la conexidn de los cables entre el meter y el inversor.
con medidor

(BMSCOMETT) Error |1 compruebe si la baterfa de litio esta encendida.

w8 de cg(r)r:jug;vclgaon 2. Revise la conexion entre la bateria y el inversor.
(BAT NTC Open) 4 verifique si el sensor de temperatura de la bateria de plomo-acido esta instalado.
W11 Sensor de bateria . o
abierto 2. Confirme que el sensor esté bien conectado.

(Bat Temp Out)

W14 Temperatura de Verifique que la temperatura ambiente de la bateria esté dentro del rango especificado.
bateria fuera de

rango
(Over Load!)
W15 Sobrecarga

(BMS Warn)
wWi8 Advertencia del BMS

(FanStuck) . . . . o
W19 Ventilador Verifigue si el ventilador tiene fallos mecanicos.

bloqueado
(AC Volt Out)
W26 Voltaje de red
fuera de rango

(DCT High
W27 In%:/gfr(ﬂa%?:e € Reinicie el inversor. Si el problema persiste, contacte al fabricante.
continua excesiva

Revisa el manual del fabricante de la bateria de litio para mayor informacion.

Consulte el manual de la bateria de litio para identificar el cédigo de advertencia.

1. Compruebe que el voltaje de CA esté dentro de los limites especificados.
2. Revise la conexion a la red eléctrica.

1. Confirme si hay falla en la red eléctrica.
2. Revise la conexion a la red.
3. Verifique que los interruptores estén encendidos.

(No AC Input)
Sin entrada de red

W28

(AC Freq Out)
W29 Frecuencia de red
fuera de rango

(Bat Reversed)

Compruebe que la frecuencia esté dentro del rango especificado. Reinicie el inversor. Si el
problema continla, contacte al fabricante.

W30 Polaridad invertida | Verifique la polaridad (+/-) de la conexién de la bateria.
de bateria
(Battery (?pen) 1. Revise la conexiéon de la bateria.
W3l Bateria 2. Confirme que los interruptores entre la bateria y el inversor estén encendidos
desconectada : a P y ’
(Bat Volt High) 1. Verifique que el voltaje de la bateria esté dentro del rango especificado.
W32 Voltaje de bateria | 2. Si supera los 60V (valor por defecto), revise la conexion.

demasiado alto |3 Desconecte la bateriay pruebe el inversor.

W33 V(()IBt:JteVgletk!_aotgr)fa 1. Compruebe el voltaje real de la bateria.

demasiado bajo 2. Revise los cables de conexion.

(BMS Err)
W35 Error del BMS

Consulte el manual de la bateria de litio para identificar el cédigo de error.




ID de alarma

Nombre de

Sugerencia

la alarma
EO (N-PEFault) Compruebessilalinea Ly lalinea N estan invertidas o no.
Fallo Neutro Tierra | Compruebe que el PE esté bien conectado o no.
(PV Iso Low) Compruebe que la conexién de los paneles fotovoltaicos y el inversor sea buena o no.
El Aislamiento Compruebe si el PE del inversor es bueno o no.
fotovoltaico bajo
E2 (Relay Fault) Reinicie el inversor. Si el reinicio no soluciona el problema, péngase en contacto con el fabricante.
Fallo de relé
(BUS.YOIt High) Verifique la tensién de entrada del sistema fotovoltaico. No exceda el rango especificado.
E3 Tensién de bus A . : L : " ’
clevada Reinicie el inversor. Si el reinicio no soluciona el problema, péngase en contacto con el fabricante.
1
E4 (Inner Fault!) Reinicie el inversor. Si no puede reiniciarlo, péngase en contacto con el fabricante.
Falla Interna
(Firmware Errl) Lea la version del firmware del DSP y COM desde la pantalla LCD. Compruebe si...
ES Error de La version del firmware es correcta o no.
Firmware
1
(ARM RX .Fault.) Reinicie el inversor. Si el reinicio no soluciona el problema, péngase en contacto con el fabricante.
E6 Fallo del sistema
ARM
(DSP RX Fault!) Reinicie el inversor. Si el reinicio no soluciona el problema, péngase en contacto con el fabricante.
E7 Fallo del sistema
DSP
ES (BackUp Short) | verifique la carga de Backup.
Cortocircuito en | verifique Ia salida del SAL. En especial, no lo conecte a la red eléctrica.
salida de respaldo
E9 (Auto Test Err) Verifique la carga de Backup.
Erroren Verifique la salida del SAI. En especial, no lo conecte a la red eléctrica.
autodiagnostico
Model Fault ) .
E10 Fa”a(deocgnﬁgldra)cién Comprobando la conﬁguraaon c!el r'ngt;lelo.
delmodelo Comuniquese con el fabricante si reiniciar no puede resolver el problema.
(NTC Open) Sensor de
ET terggiegftt(;”a Reinicie el inversor. Si el reinicio no soluciona el problema, péngase en contacto con el fabricante.
E12 (Sequence E"!)_ Reinicie el inversor. Si no puede reiniciarlo, pédngase en contacto con el fabricante.
Error de secuencia
(BDC OTP)
E13 Proteccién térmica | Verifique que la temperatura del BDC NTC esté en el rango de especificacion o no.
BDC activada
(PV Volt High) ifi ; i 5 ificacié
El16 Tension fotovoltaica Verifique que el voltaje de entrada fotovoltaica esté dentro del rango de especificacion.
elevada
(Bus Unable) o ) o ) !
E17 Reinicie el inversor. Si no puede reiniciarlo, péngase en contacto con el fabricante.
BUS
Deshabilitado
(BST OTP) Verifique que la temperatura del BST NTC esté dentro del rango de especificacién o no.
E18 Proteccidn térmica | peinicie el inversor. Si el reinicio no soluciona el problema, péngase en contacto con el fabricante.
BST activada
(INV OTP) Verifigue que la temperatura del INV NTC esté dentro del rango de Si no cumple con las especificacio-
E19 Proteccion térmica nes, reinicie el inversor. Pébngase en contacto con el fabricante.
del inversor activada | Si reiniciar no puede resolver el problema.
E22 c (GFCI High | Verifique el cable del inversor.
orrleerlwé\e/arcejgl ual | Reinicie el inversor. Si el reinicio no soluciona el problema, péngase en contacto con el fabricante.

9 Desmantelamiento
9.1 Retire el inversor

eDesconecte el inversor de |la entrada de CCy de la salida de CA.
eEspere 5 minutos para desenergizar.

eDesconecte los cables de comunicacion y de conexién opcional.
eRetire el inversor del soporte.

eRetire el soporte si es necesario.




9.2 Embalaje

ePor favor, empaque el inversor con el embalaje original.
#Si el embalaje original ya no esta disponible, también puede utilizar un cartdn equivalente que cumple
los siguientes requisitos.

9.3 Almacenamiento y transporte

¢ Guarde el inversor en un entorno seco donde la temperatura ambiente se mantenga siempre
entre-25°C~+60°C.

¢ Cuando sea necesario desechar el inversor u otros componentes relacionados. Que se lleve a cabo.

de acuerdo con las normativas locales de gestion de residuos. AsegUrese de entregar los inversores
desechados y materiales de embalaje a un sitio determinado, donde podemos ayudar al departamento
correspondiente a desecharlos y reciclar
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10. FICHA TECNICA

Model

Potencia fotovoltaica maxima

OEH-8K-SL

OEH-10K-SL

OEH-12K-SL

Datos de entradas de Paneles

string de paneles

Datos de salida de alterna del puerto de conexién a red (Grid)

recomendada 12.8kW 16kW 19.2kW
Tensién maxima de entrada (DC) 600V
Tensién nominal de entrada (DQC) 360V
Szlnr\g/l%SE tension de funcionamiento 80~500VDC
Rango de tension en DC para -
méx?ma potencia 250~450VDC
'II\'/IeBSiTén de funcionamiento del 100VDC
N° de MPPT /N°de entradas por 41
MPPT

Corriente méaxima de entrada del *
MPPT A/ MPPT B 2044
m%é_lc_:orriente de cortocircuito por 32N 4
Maxima corriente de retorno de 0A

Potencia nominal de Salida AC 8kW 10kW 12kW
Potencia aparente maxima en AC 8.8kVA MkVA 13.2kVA
Tension de salida en AC 230V (L/N/PE)

Frecuencia nominal de salida en AC 50Hz, 60Hz/+5Hz

Corriente maxima de salida en AC 36.4A/34.7A 455A/43.4A 54.5A/52.2A
Max. corriente de salida AC 40A 50A 60A
Corriente maxima de entrada desde 100A

red ( modo AC)

Factor de potencia +0.8

THDiI

<3% - En modo fuente de corriente

Configuracion de red (salida AC)

3 Lineas + Neutro + Toma de tierra

sobrecorriente de salida

Corriente de salida nominal 20A
Max Corriente de salida AC 136A
Proteccién maxima contra 136A




Datos de la Salida Back- up

Potencia aparente maxima de salida 8.8kVA MkVA 13.2kVA
Back-up

Potencia de salida nominal Back-up 8kVA T0kVA 12kVA
Corriente de salida nominal Back-up 36.4A/34.7A 455A/43.4A 54.5A/52.2A
Tension nominal de salida AC 220/230V (L/N/PE)

Frecuencia de salida nominal Back-up 50Hz, 60Hz/+5Hz

THDV <3%

Tiempo de conmutacion entre el puerto <10ms

GCrid y el puerto Back-up

Datos de entrada de alterna del puerto Smart Gen

Corriente nominal de entrada AC 40A 50A 60A
Potencia nominal de entrada AC 8kVA T0kVA 12kVA

Modos de trabajo

Gen port: Para conexién de un generador diesel

del puerto de
entrada AC Smart
Gen

Smart Load: Para conectar y alimentar dnergia de manera inteligente y
programada consumos en AC

Tipos de Bateria

AC Couple: Para acoplar un inversor de red en y frecuencia

Datos de Entrada de Conexion de bateria

Litio / Acido Plomo

Rango de tension de bateria 40V-60V
Corriente maxima de carga 190A 210A 240A
Corriente maxima de descarga 190A 210A 240A

Modos de carga bateria de Litio

BMS: Con comunicacion (CAN/RS485/NTC port)

Eficiencia de transformacion de energia desde y hacia la bateria

Eficiencia MPPT 98%
Euro Eficiencia 97.5%
Eficiencia maxima de carga y descarga 94.5%

62




Protecciones

Proteccion anti isla Si

Proteccién contra problemas de aislamiento entre la entrada DC y salida AC Si

Proteccion RCD interna Sj

Proteccioén polaridad inversa en la entrada MPPT Si

Proteccion contra sobrevoltaje a la salida de alterna Si

Proteccion contra sobre corriente a la salida de alterna Si

Importante: Las protecciones internas del inversor no exime al usuario final de instalar protecciones externas (siendo estas
obligatorias para la aplicacion de la garantia), tales commo DPS y Magneto térmicos en DC a la entrada MPPT, ademas de incluir
proteccion en alternay la conexion del inversor a la toma tierra.

Datos especiales

Conexion en :

paralelo Max. hasta 6 unidades

Tipos de conexion Monofasico y trifasico

paralelo

Medicion del 2 CT (sensor de corriente) + 1 Smart meter (medidor inteligente)

consumoy la Nota: Soporta dos mediciones al mismo tiempo para aplicaciones tipo

exportacion RETROFIT

Control de

dispositivos Dos puertos de contacto seco NCy NA

externos

Registro local de Almacenamiento y visualizacién histérico del consumo dia - mes - afio

datos Almacenamiento y visualizacién histérico de la generacién e inyeccién del
sistema.

Datos Generales

Dimensiones

(Largo/Ancho/Alto) 425mm x 290mm x 660mm

Peso 39kg

Rango de operacion 25°C +60°C

de temperatura

Emision acustica .

(condiciones tipicas) <25dB (optimizado)

Refrigeracion Refrigeracion inteligente

Grado de

proteccion IP66

Altitud maxima de

instalacion 4000m

Modo de montaje En pared (recomendado)

Consumo sin cargas <3W

conectadas

Topologia del Sin Transformador

inversor

Pantalla LCD Pantalla tactil 7 pulgadas full color

lr?{i)er:]icfozrgg Pantalla - Plataforma web y Aplicacion en I0S y Android

Garantia 5 afos
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11. Apendice 1

Marca de baterias homologada por OnEss.

ICON MARCA RS485 o CAN
0 Lead_Acid /
1 JOHNRAY CAN
2 PYLON CAN
3 DYNESS CAN
4 ATL CAN
[ GenixGreen CAN
6 VTC CAN
7 ZETARA CAN
8 EVE CAN
9 KPD RS485
10 INHENERGY CAN/RS485
M SUNKET CAN
12 SLF-PACE RS485
13 Genbyte CAN
14 PACE CAN/RS485
15 SUG CAN
16 RITA RS485
17 Pytes CAN
18 VESTWOOD CAN
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12. Apendice 2
Configuracion de Wifi

Configuracion como usuario final, descargar la APP Solarman Smart

SOLARMAN Smart

Si eres instalador profesional, descarga la APP Solarman Business
l.Instalacién del Stick Logger Wifi

Tipo 1 ( Conector DB9) : Conecte el logger Wifi a la interfaz de comunicacién del inversor tal y como se
muestra en la imagen.

2. Estados indicador LED del Logger wifi

Implicacién Implicacién

1.Luz apagada: Conexién con el router fallida
2.Luz parpadeo lento (1segundo On | 1 segundo Off):

. Comunicacién con el Conexion satisfactoria con el router
. router 3. Luz fija encendida: Conexidn satisfactoria con el servidor
NET de datos.

4. Luz parpadeo rapido (100ms On | 100ms Off) Red de

distribucion rapida.

1.Luz apagada: Conexién con el router fallida

Comunicacién con el 2.Luz parpadeo lento (1 segundo On | 1 segundo Off):

. inversor Conexion satisfactoria con el router . .
3. Luz fija encendida: Conexion satisfactoria con el servidor
COM de datos.

4. Luz parpadeo rapido (100ms On | 100ms Off) Red de
distribucion rapida.

1.Luz Apagada: Estado fuera de lo normal (desconectar y
volver a conectar)

. Estados de ejecucion del | 2.Luz parpadeo lento (1 segundo On | 1 segundo Off) : Estado
Ny | L de comunicacién normal.
READY ogger 3.Luz parpadeo rapido (100ms On | 100ms Off):

Restableciendo el logger a inicio de fabrica.
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Resumen estado de funcionamiento normal del Logger, cuando el router estd conectado a la red

normalmente:

1. Conexion al servidor correcta: la luz NET permanece encendida después de

encender el registrador.
2. El registrador funciona normalmente: la luz READY parpadea.
3. Conexion al inversor correcta: la luz COM permanece encendida.

3.Estados anémalos del procesamiento de datos del Logger
Si los datos que se muestran en la plataforma de monitorizacién son andémalos cuando el logger esta en

funcionamiento, consulte la tabla siguiente segun el estado de los LED's indicadores.

Nota: ( Si los problemas persisten o los estados no los indicadores LED’s no coinciden, péngase en contacto

con su distribuidor).

® ®
NET | COM

READY

Descripcién del Fallo

Causas del Fallo

Solucién

1. Remueve el logger del
inversor y vuelve a
5 ) _conectar
Cualquier OFF Parpadeo Comunicacién anormal con |1- €onexion perdidad entre| 2. Verifica la velocidad
estado del lento el inversor inversor y logger de comunicacion en
LED 2. Elinversor no esta baudios que requiere el
comunicando con el inversor.
logger 3. Manten presionando
el botén de "Reset"
durante 5 segundos
para reinicar el logger
1. Verifica si la red wifi
1.El Logger tiene conexidon esta correctamente
OFF ON Parpadeo Comunicacion entre logger | al router pero el router no configurada en el
lento y router anormal tiene conexidn a internet logger
2. Laintensidad de la 2. Reduzca la distancia
senal wifi del router es entre router wifiy
débil. logger para mejorar la
sefal wifi
1. Conexidn entre el 1. Compruebe si el router
registrador de datos y el tiene acceso a la internet
fn i inversor floja o anémala. 2. Compruebe la
parpadeo | on | parpadeo | COpumieRcion entre togger [ ZEenC G mversor | contiuracin el ruter
lento lento et insuficiente. la conexidén esta limitada
conexion entre el logger y el 2 A : di - ianaf
idor remoto es anormal . nomalia en el por diracciones IP asignafas
servi registrador de datos. 3. Péngase en contacto con
nuestro servicio de
atencion al cliente.
L 1. Compruebe la conexién
l.Lared elmltdg por el del logger con el puerto del
reouter es anémala inversor en caso haya un
OFF OFF OFF Fuente de alimentacién 2. El puerto de acceso al mal contacto
anormal servidor se ha 2. Compruebe la potencia
modlflcado de salida del inversor.
3. Satqrauon de la red, 3. Péngase en contacto con
el servidor no se puede nuestro servicio de
conectar. atencioén al cliente.
1. Salga automaticamente
después de 2 minutos.
2. Mantenga pulsado el
Parpadeo Cualquier Cualquier Estado de la red Normal botén de reinicio durante 5
rapido estado del estado del segundos
LED LED para reiniciar el logger.
3. Mantenga pulsado el
botén de reinicio durante 10
segundos
para restaurar el logger a
configuraciéon de fabrica
1. Salga automaticamente
después de 1 minuto.
Cualquier Cualquier Parpadeo Restauracion a Normal 2-Mantenga pulsado el
estado del estado del rapido parametros de fabrica boton de reinicio durante 5
LED LED segundos
para reiniciar el logger
3. Mantenga pulsado el
botén de reinicio durante 10
segundos
para restaurar el logger a
configuracién de fabrica
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Advertencia ) ) )
No sujete el cuerpo del logger para que gire mientras lo instala o lo
retira.

Aviso:
No retire el enchufe impermeable.

Manual De Usuario De La Aplicacién Solarman Smart

Asegurese de que el Bluetooth y el wifi estén activados y que el router pueda conectarse a la red
correctamente.

1. Registro
Vaya a SOLARMAN Smart y registrese.
Haga clic en "Registrarse" y cree su cuenta aqui.

English ¢ Register

(® SOLARMAN Smart

E-mall #hone Number  Username
E-mail
E-mail
I =g gnter E-mail
E-mail
Password Verification Code

Password

Password

Register Forgot Password?
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2. Crear una planta
Haz clic en "Anadir ahora" para crear tu planta.
Introduce aqui la informacidn basica de la planta y demas informacion.

< Plant Details
My Plants -+
Bagiz info
Plant Name Dama plant-Commar—cial
Plant Loc Zhwlang yuyso

Time Zone TR ")U:'[.!fi'-'c".’;"c:

{{{ Creation Date 2018-05-04

‘You have no plants for now, Founder Clavin
Eiystam Info
Add Now
Plant Type Aesidential Roottop
System Type All on Grid
Installed Capacity (kip) 16350
o -

3. Agregar un Logger

Método 1. Ingrese el nUmero de serie del Logger manualmente.

Método 2: Haga clic en el icono de |la derecha y escanee para ingresar el nUmero de serie del Logger.
Puede encontrar el nimero de serie del Logger en el empaque externo o en el cuerpo del Logger.

1094 AM sree D

« Add a Logger

Plaase armer the logger BN balongs 10 the plont, System

will calculate plant dita sceording fo the logger

SN

Cannaot Fing SN/Barooge?
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4. Configuracion de red
Paso 1: Haga clic en "Ir a Configurar" para configurar la red. (AsegUrese de que el Bluetooth y el wifi estén

activados).

o SN: 3501130107 Switch

Please enter Wi-Fi password

56 frequency band is not supported. Please connect to 2.4G
frequency band.

= office_2.4G Change network
Added
Logger SN3501130107 has been . - o
added. Normal usage requires Require a password?
networking configuration,
Notice: If you select "Later”, you can () eess ......I [

go to "Plant Info"-"Device Info" page to
configure the device.

Later Go to Configure

Start to configure

Paso 2: Espere unos minutos. Luego, haga clic en "Listo" y visualice los datos de la planta.

L Device Configuration

Countdown

—
. H Configuration Succeeded

. Device data will be displayed in 10 mins. After that,
’ you can check device status in device list.

router and phone.

Please keep Bluetooth ON during the
configuration.

Notice:
5G WiFi is not supported .
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Si se produce un error de configuracién, compruebe el siguiente motivo y vuelva a intentarlo.
(1) Asegurese de que la red Wi-Fi esté activada.

(2) Asegurese de que el Wi-Fi funcione correctamente.

(3) Asegurese de que el enrutador inaldambrico no esté configurado en la lista blanca-negra.
(4) Elimine los caracteres especiales de la red Wi-Fi.

(5) Reduzca la distancia entre el teléfono y el dispositivo.

(6) Intente conectarse a otra red Wi-Fi.

Advertencia: Asegurese de que el registrador de datos funcione
correctamente antes de abandonar el sitio. Si detecta alguna
anomalia, no abandone el sitio y contacte con el servicio de atencién
al cliente lo antes posible.

NuUumero de atencién al cliente: 400-181-0512

Si tiene alguna consulta técnica sobre nuestros productos, contactenos y proporciénenos la siguiente
informacion:

1. Modelo y nUmero de serie del Logger de datos.

2. Modelo y numero de serie del inversor conectado.

iGracias por su apoyo y cooperacion!
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